Let op, hoonge verschil van 20 cm

MISSJONES PODIUM PLAN
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40 cm hoogte

12 x stoelen zonder leuningen [ )
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minimaal: 3 meter

minimaal: 4 meter

> 7 meter diep




MISSJONES TECHNISCHE DETAILS

TECHNIEK OP LOCATIE

De techniek van MissJones verzorgt alles qua backline en geluidsversterking. Indien er echter goed (FOH) geluid op locatie
aanwezig is, is het fijn om samen te werken en zal er vooraf en in overleg een plan worden gemaakt.

STROOMVOORZIENINGEN

Eris minimaal 1 vrije groep van 16 AMP vereist voor geluidstechniek

TRANSPORT, LADEN EN LOSSEN

De technische benodigdheden worden vervoerd in een bestelauto, dichte aanhanger of vrachtwagen. Wij verzoeken om zo
dicht mogelijk bij het podium te kunnen parkeren om te laden en lossen. In geval daar een parkeerontheffing voor nodig is
dient de opdrachtgever daar voor te zorgen.

OPBOUW/SOUNDCHECK/AFBREKEN

De crew heeft minimaal 2 uur nodig voor de opbouw. Houd rekening met een afbouwtijd van ca 1 uur. Tijden opbouw en
soundcheck altijd in overleg.

FRONT OF HOUSE

Voor de bediening van het geluid dient een plek voor een tafel (100x80 cm) en 2 personen in de zaal te worden
gereserveerd, liefst midden voor de band.

(ONTACTPERSOON GELUIDSTECHNIEK

Arwin Kluft, 0653613156,
info@arwinkluft.nl
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MISSJONES TECHNICAL RIDER

ALLEEN VAN TOEPASSING BlJ EXTERNE GELUIDSBEDRIJVEN

piano, direct stereo by DI-box

guitar, microphone on short stand

2x stereo microphone on long stand

vocal female

Drums set mics incl. 2 overhead mics.

i vocal male
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(active) floor monitor male
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(active) floor monitor female

bas, balanced direct out

i

32 channel dig. mixer
(preferably Behringer X32 or Midas M32)



